AVFALL

GRUNDLAGGANDE KARAKTERISERING BLA2401, 1.3 dagar innan leverans. Vénta in godkénnande
Uppgifter markta med * maste vara ifyllda.

LEVERANTOR/AVFALLSPRODUCENT

Q\Q ENERGIEMILJO

Ingér i Boras Stadshus AB

Blanketten mdste vara oss tillhanda minst tre

innan ankomst.

*Namn

*Adress foretag *Org.nr
*Adress hamtstalle *Transportor
*Postnummer *Postort
*Kontaktperson *Telefon

BESKRIVNING AV AVFALLET

*Karakteriseringen avser

D Ett avfall som genereras regelbundet.
Arlig producerad mangd, ca: ton

D Ett avfall som inte genereras regelbundet!

Beraknad mangd, ca: ton

*EWC-kod (avfallskod) Fér annan kod se bilaga 4 i avfallsforeskrifter

[[] 170107 Blabetong
[] 170604 Isolering
[] 170605 Asbest

[] 120117 Blastersand

|:| Annan

I:’ Avfallet klassificeras som farligt avfall
I:’ Avfallet klassificerat inte som farligt avfall

*Kontroll av att avfallet inte kan materialutnyttjas eller atervinnas har gjorts?

D Ja
D Nej

*“Typ av avfall och dess huvudbestandsdelar

*Avfallets ursprung (bransch/foretag/fastighet) *Typ av avfall

Eventuella féroreningar som kan missténkas i avfallet
BESOKSADRESS POSTADRESS VAXEL 033 35 81 00 E-POST kund@borasem.se www.borasem.se
Véasterlangg. 10 (kontor) Box 1713 KUNDCENTER 020 97 13 00 ORG NR 556527-5590
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 501 17 Boras Ingar i Boras Stadshus AB



Q\Q ENERGIEMILJO

Ingér i Boras Stadshus AB

*Forbehandlingsmetod (enligt 14 § SFS 2001:512) °
Observera att flera alternativ kan véljas!

I:’ Sortering

|:| Fysikalisk behandling, ange hur:

|:| Termisk behandling, ange hur:

I:’ Kemisk behandling (t ex stabilisering), ange hur:
|:| Biologisk behandling (t ex kompostering), ange hur:
|:| Annat, ange hur:

I:’ Ingen behandling nédvéndig, motivering:

*Avfallet ar *TS-halt
I:’ Homogent D Heterogent I:’ Analyserad % D Uppskattad %
Lukt Farg

*Fysikaliska form*

|:| Pastost/Trogflytande D Fast

*TOC-halt *Brénnbar andel

|:| Analyserad: % (ts) |:| Analyserad: % (volym)
D Uppskattad: % (ts) D Uppskattad: % (volym)
I:’ Inte aktuellt I:’ Inte aktuellt

LAKNINGSEGENSKAPER (HUVUDSAKLIGEN FARLIGT AVFALL)
Lakningsegenskaper (styrkt via bilaga)

Provning av lakningsegenskaperna har genomforts® Metod vid provning®
D Ja, Datum: D Perkolationstest
|:| Nej |:| Skaktest

I:’ Inte aktuellt I:’ Annan metod:

DEPONIKLASS DAR AVFALLET KAN TAS EMOT’

*Avfallet kan deponeras pa

I:’ Deponi for inert avfall D Deponi icke-farligt avfall I:’ Deponi farligt avfall

INFORMATION VID BEHOV AV SAKERHETSATGARDER®

Ev. behov av sékerhetsatgarder vid deponering

JAG INTYGAR ATT UPPGIFTERNA | DEN GRUNDLAGGANDE KARAKTERISERINGEN AR KORREKT
*Datum *Underskrift

*Namnfortydligande

BESOKSADRESS POSTADRESS VAXEL 033 35 81 00 E-POST kund@borasem.se www.borasem.se
Véasterlangg. 10 (kontor) Box 1713 KUNDCENTER 020 97 13 00 ORG NR 556527-5590
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 501 17 Boras Ingar i Boras Stadshus AB
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Ingér i Boras Stadshus AB

GODKAND AV ANSVARIG PA BORAS ENERGI OCH MILJO AB

*Datum *Underskrift

*Namnfortydligande

*Karakterriseringsnummer *Kundnummer *Giltig

ANVISNINGAR TILL BLANKETT
FOR GRUNDLAGGANDE KARAKTERISERING

1.

Ett avfall som inte genereras regelbundet kan t ex vara ett avfall som uppkommer vid
ett specifikt uppdrag sdsom vid en rivning eller ett speciellt behandlingsuppdrag av
fororenad mark.

Den grundldggande karakteriseringen ska innefatta en kontroll av huruvida avfallet
kan materialutnyttjas eller atervinnas (NFS 2004:10, 5 §).

Med behandling avses, enligt 14 § forordning (2001:512) om deponering av avfall, anvandning
av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som &ndrar
avfallets egenskaper sa att dess mangd eller farlighet minskas, hanteringen underlattas eller
atervinning gynnas.

Kravet pa behandling géller e] for inert avfall dér behandling inte ar tekniskt genomforbar eller
annat avfall dar behandling inte medfor minskade negativa effekter pa manniskors hélsa eller
miljon.

Flytande avfall far inte deponeras enligt 8 § forordning (2001:512) om deponering av avfall.

Avfallstyper som, enligt NFS 2004:10, ar undantagna for provning ar:

1) Inert avfall som ingar i forteckning till 24 § 6ver avfall som inte behdver provas,

2) Icke-farligt avfall som inte deponeras tillsammans med farligt avfall enligt 29-30 S§§

eller gipsbaserat avfall enligt 26 §,

3) Avfallstyper for vilka alla uppgifter som behdvs for den grundlédggande karakteriseringen
ar kanda och styrkta,

4) Avfallstyper for vilka provning &r praktiskt ogenomforbart eller for vilka [dmpliga
provningsférfaranden och mattagningskriterier saknas. Detta maste motiveras och
dokumenteras, varvid skélen till att avfallet anses kunna mottas vid den berorda
deponiklassen tydligt maste anges eller

5) Stabilt, icke-reaktivt asbestavfall som inte innehaller andra farliga &mnen &n bunden asbest.

Foljande metoder ska, enligt NFS 2004:10, anvandas vid provning:

a. For avfall som genereras regelbundet ska avfallets utlakningsegenskaper undersdkas med
bade perkolationstest prCEN/TS 14405 och skaktest SS-EN 12457-3 (15 §).

b. For avfall som inte genereras regelbundet ska avfallet undersdkas med skaktest

SS-EN 12457-3 eller perkolationstest prCEN/TS 14405 (16 §).

c. | de fall dér ndmnda testmetoder inte &r tilldmpbara ska metod dar kemisk jamvikt

uppnas mellan avfall och lakvatten anvandas.

BESOKSADRESS

POSTADRESS VAXEL 033 35 81 00 E-POST kund@borasem.se www.borasem.se

Vasterlangg. 10 (kontor) Box 1713 KUNDCENTER 020 97 13 00 ORG NR 556527-5590
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 501 17 Boras Ingar i Boras Stadshus AB
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Ingér i Boras Stadshus AB

Avfallstyper som, enligt NFS 2004:10, far tas emot vid foljande deponiklasser:

- Deponi for inert avfall:

- Avfallet far inte dverskrida grénsvardena for utlakning i 22 § och totalhalten av
organiska parametrari 23 §.

- Deponi for icke-farligt avfall:

- Avfall som enligt avfallsforordning (2001:1063) inte klassificeras som farligt avfall.
- Specialfall:

1) Samdeponering av icke-farligt avfall med gipsavfall om grénsvardenai 26 §S gj
overskrids,

2) Stabilt, icke-reaktivt farligt avfall om de kriterierna som anges i 29-30 § ar
uppfyllda och

3) Stabilt, icke-reaktivt asbestavfall som inte innehaller andra farliga &mnen an
bunden asbest.

- Deponi for farligt avfall:

- Avfall som inte dverskrider gransvardena for utlakning enligt 34 § och TOChalt
samt glodforlust i 35 S.

Information om extra sakerhetsatgéarder vid deponin (t ex omedelbar dvertédckning)
ska, vid behov, specificeras (NFS 2004:10, 5 S punkt 8).

For avfall som genereras regelbundet ska avfallsproducenten gora en
overrensstdammelseprovning minst en gang per ar.

Provningen gors for att verifiera att lakningsegenskaperna enligt den grundldggande
karakteriseringen fortfarande ar korrekta. De avfallstyper som &r undantagna fran
provningskravet for grundlaggande karakterisering ar, med undantag for punkt 3

(i anvisning nr 3 ovan), ocksa undantagna fran kravet pa dverrensstdmmelseprovning
(NFS 2004:10,185)
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